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Sammanfattning:

Projektet ska studera naturlig forekomst av miljo och halsofarliga amnen i berggrunden i
syfte att forbattra metodiken for identifiering av bergmaterial med risk for signifikant utlakning
av forsurande och toxiska amnen. For att undvika ovantade kostnader for férseningar,
sanering och deponi av kontaminerande bergmaterial kravs god riskbedémning tidigt i
byggprocessen. En effektiv riskbeddomning ar ocksa en forutsattning for att minska andelen
bergmaterial som laggs pa deponi och 6ka andelen massor som kan inga i en cirkular
ekonomi.

Projektomradet ar forlagt till det bygg- och anlaggningsintensiva Arlanda-Rosersbergomradet
dar stora infrastrukturella satsningar planeras inom de narmaste 5-20 aren. Férutom strakvis
forhojda halter av svavel och metaller forekommer har aven stallvis férhéjda koncentrationer
av arsenik. Vid ett flertal tillfallen har kostsamma problem med kontamination uppstatt vid
hantering av bergmaterial i omradet och det finns ett stort behov av att utveckla
kostnadseffektiv metodik for riskbedémning.

| detta projekt utférs mineralogiska, geokemiska, petrografiska, mineralkemiska och
petrofysiska analysarbeten i falt och i laboratorium. Det omfattar aven statistiska berakningar
av naturlig forekomst av miljé- och halsofarliga amnen i den svenska berggrunden pa
nationell niva. Utférare ar amnesspecialister inom mineralogi, petrologi, geokemi och
ballastfunktionalitet, dar varje projektmedlem har mer an 25 ars erfarenhet av kartlaggning
och analys av den svenska berggrunden. Projektet omfattar initialt tva examensarbeten pa
magisterniva: ett i analytisk statistik och ett i metamorf petrologi.
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= 10 pg/l arsenik i ofiltrerat ravatten, bergborrad brunn. Huvudbergarter
Otjanligt som dricksvatten pga hog arsenikhalt. I Yngre granitiska till pegmatitiska bergarter
@ <10 ug/l arsenik i ofiltrerat ravatten, bergborrad brunn. Omvandlade (metamorfa) aldre bergarter
- Kvartsrika magmatiska bergarter (> 52 vikts% SiO2)
D Undersékningsomrade [ Kvartsfattiga magmatiska bergarter (< 52 vikts% SiOp)
[ ] Vulkaniska bergarter (lavor, askor)
A Axtiv bergtakt enligt 2019 ars statistik [ | Sedimentéra bergarter (gravackor, sandstenar)

Berggrundskarta éver undersékningsomrddet (baserad pd SGU:s berggrundsgeologiska kartdatabas i
skala 1:50 000). Arsenikanalyser av grundvatten i bergborrade brunnar fran Thunholm m.fl. (SGU-
rapport 2009:9) och Maxe (SGU-rapport 2021:10). Omkring 30% av de bergborrade brunnarna i
undersékningsomradet har otjdnligt dricksvatten p.g.a. hég arsenikhalt orsakad av berggrundens
sammansdttning.
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